	Выходные тороидальные трансформаторы для

двухтактных ламповых УМЗЧ



	Nпп
	Название  Тр‑ра
	I ma
	Raa
	Fн-Fв 1 db
	Выходная мощность, Вт
	Возможно применяемые лампы
	Цена за шт, грн

	1
	TО15
	110
	8К/4(8) Ohm
	20 Гц-25кГц
	15
	6П14П,6П18П,6П43П, 6П7С, 6П3С
	210

	
	
	
	5K/4(8) Ohm
	20 Гц-25кГц
	
	6П7С,6П3С,6L6,Г‑807,

EL34
	

	2
	TO30
	140
	6,6K/4(8) Ohm
	15 Гц-25кГц 30
	30
	6П7С,6П3С,6L6,5881, Г-807,6B4G
	280

	
	
	
	5K/4(8) Ohm
	15 Гц-25кГц
	
	6П7С,6П3С,6L6,5881,

Г-807,6B4G,EL34
	

	
	
	
	3,4K/4(8) Ohm
	15 Гц-25кГц
	
	EL34,6B4G, 6C4C
	

	3
	TO45
	160
	6K/4(8) Ohm
	15 Гц-25кГц 45
	45
	300В,EL34,KT88,6550, 6П45С,

2х6П7С,2х6П3С
	340

	
	
	
	3,4K/4(8) Ohm
	15 Гц-25кГц
	
	EL34,KT88,6550, 6П45С,

2х6П7С,2х6П3С
	

	
	
	800
	1,6K/4(8) Ohm
	10 Гц-30кГц
	
	6С33С
	360

	4
	TO60
	180
	6,6K/4(8) Ohm
	20 Гц-25кГц
	60
	EL34,KT88,6550,ГУ50
	460

	
	
	
	3,4K/4(8) Ohm
	20 Гц-25кГц
	
	
	

	
	
	
	2,2K/4(8) Ohm
	20 Гц-25кГц
	
	
	

	5
	ТО100
	200
	6,6K/4(8) Ohm
	20 Гц-25кГц
	100
	EL34,KT88,6550,ГУ50,

6П45С
	570

	
	
	
	3,4K/4(8) Ohm
	20 Гц-25кГц
	
	
	

	
	
	
	2,2K/4(8) Ohm
	20 Гц-25кГц
	
	
	


Цены уточняются на момент заказа.

Все трансформаторы рассчитаны под нагрузку 4 либо 8 Ом.

 Возможна намотка на двойные нагрузки.

Изготавливаем выходные тороидальные трансформаторы под любые типы ламп, любое межанодное сопротивление и различные нагрузки.

Трансформаторы для мостовых схем 1Гц-30кГц при мощности до 60Вт.

Производим намотку силовых трансформаторов по параметрам заказчика мощностью от 100Вт до 2кВт. 

По вопросам обращаться:

E-Mail: toroutput@rambler.ru

Tel: 80935441920 Виталий.

г. Харьков.

